Al Comune di Sospiro - Ufficio Tecnico
Piazza Liberta 12 - 26048 Sospiro (CR)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
TINTEGGIATURA ESTERNA DI EDIFICIO
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che a decorrere dal giorno .........ccccoeevieeeviiiie e, dara inizio all'esecuzione degli interventi di

tinteggiatura delle facciate dell’edificio ubicato nel Comune di Sospiro (CR),

Frazione ... VI n° ...
identificato al Catasto Fabbricati al Foglion® ............ mappale/in® ........ccccoeueeee. sub. n®......cc.....
Posto nell'ambito urbanistico del P.G.T.:

0 Ambito di antica formazione, centro storico

O Altro ambito urbanistico

Per la tinteggiatura dell’edificio verra utilizzato il seguente colore contenuto nella Tavolozza dei
Colori del Comune di Sospiro (selezionare la tonalita e la gradazione del colore apponendo una crocetta sul
riguadro a fianco).

TONALITA GRADAZIONE
[ Terre Rosse — RAL 3012 O Color di Calce — RAL 9002 O Chiaro
[ Pietra di Sarnico — RAL 7032 [ Terre Gialle — RAL 1003 0 Medio
0 Molena — RAL 1001 O Ocra Giallo — RAL 1032 O Intenso
0 Terre Verdi — RAL 6019 0 Narancio — RAL 1034

Specifiche per decorazioni, cornici, lesene, marcapiani, gronde ecc.

N.B: Per la tinteggiatura degli edifici posti in "Ambito di antica formazione, centro storico”, la presente comunicazione
deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio lavori, corredata da un‘adeguata
documentazione fotografica, a colori, estesa anche agli edifici adiacenti.

In fede

Firma
Allegare copia del documento d’identita



